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AOX (adsorbierbare organ. Halogenverbdg.) Gesamt-Phosphor
Stickstoffverbindungen (TNB) ortho-Phosphat
Biochemischer Sauerstoffbedarf (5 Tage) freies Chlor
Chemischer Sauerstoffbedarf lipophile Stoffe
Nitrifikationshemmtest abfiltrierbare Feststoffe
Zehrungstest Filtrattrockenrickstand
Biologische Abbaubarkeit (Zahn-Wellens-Test) absetzbare Stoffe

suspendierte Feststoffe

4.2. Organische Parameter

BTEXC (Benzen, Toluen, Ethylbenzen, Xylene, Cumen)
LHKW (leichtfliichtige Halogenkohlenwasserstoffe)
MTBE

Methanol

Karbonsauren (C1 - C6)

PAK (polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe)
GC-MS-Ubersichtanalyse (qualitatives screening)
Kohlenwasserstoff-Index

IR- Spektrenaufnahmen

4.3. Mikrobiologische Untersuchungen
Leitungsfreigaben

Uberwachung von Kiihlkreisldufen (Koloniezahl, Legionellen)
Koloniezahl

Escherichia coli, Coliforme Keime

Enterokokken

Pseudomonas aeruginosa

Legionellen

Hefen, Pilze
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4.4. Weitere Analysenparameter
Trockenrlickstand

Glahverlust, Glihriickstand

Schlammvolumenindex

wasserloslicher Anteil

Bestimmungen aus dem Eluat (DIN 38414 S4)
Bestimmungen aus dem Konigswasserauszug (DIN 38414 S7)

mikroskopische Untersuchung von Belebtschlamm
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